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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

in dieser Broschüre finden Sie eine kleine Auswahl unserer aktuellen Mietmaschinen. 

Sollten Sie weitere Geräte für Ihre Arbeit benötigen, zögern Sie nicht uns anzurufen. 

Wir sind sehr bemüht unser Mietangebot an Ihre Wünsche anzupassen und Ihnen stets

die passende Maschine zur Verfügung zu stellen.

Die Firma Sielke Arbeitsbühnen GmbH & Co. KG entspringt dem über 100-jährigen 

Malerbetrieb. Mit dem Hallenneubau 2016 in Sulingen wurde das Sortiment um 

Sielke Arbeitsbühnen erweitert.

• Arbeitsbühnen 

• Baumaschinen

• Krane

• Rollgerüste

• Schulungen

Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden nur technisch einwandfreie Maschinen.

Als Mitglied der IPAF Organisation schulen wir Sie auch im sicheren Umgang mit 

Arbeitsbühnen und Sicherheitsgeschirr.

Zudem sind wir Mitglied bei PartnerLift. So können wir für Sie deutschlandweit Arbeitsbühnen 

und Baumaschinen in gewohnter Qualität und den Ihnen bekannten Konditionen anbieten.
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LKW 220

Arbeitshöhe: 22,1 m

Reichweite: 14,0 m

Korblast: 200 kg

Korbdrehung: 2 x 90°

Bauhöhe: 3,0 m

Führerscheinklasse: B

LKW-Arbeitsbühnen zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität aus. 

Bei unseren Maschinen ist eine variable Abstützung möglich. 

Bitte tragen Sie bei der Nutzung von Arbeitsbühnen ein Sicherheitsgeschirr.| 04

Ruthmann TBR 230

Arbeitshöhe: 23,0 m

Reichweite: 14,8 m

Korblast: 300 kg

Korbdrehung: 2x90°

Bauhöhe: 3,0 m

Führerscheinklasse: B



LKW TBR 250 Allrad

Arbeitshöhe: 25,0 m

Reichweite: 16,5 m

Korblast: 230 kg

Korbdrehung: 2 x 90°

Bauhöhe: 3,0 m

Führerscheinklasse: C1

Allradfahrzeug

Dieses Fahrzeug verfügt 

über einen Korbarm.

Bitte tragen Sie bei der Nutzung von Arbeitsbühnen ein Sicherheitsgeschirr. 05 |
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LKW 270

Arbeitshöhe: 27,0 m

Reichweite: 16,4 m

Korblast: 230 kg

Korbdrehung: 2 x 90°

Bauhöhe: 3,0 m

Führerscheinklasse: B



LKW T 510 HF

Arbeitshöhe: 51,0 m

Reichweite: 33,0 m

Korblast: 600 kg

Korbdrehung: 2 x 90°

Bauhöhe: 3,75 m

Unterflurarbeiten

Dieses Fahrzeug wird

nur mit Bediener vermietet.

Bitte tragen Sie bei der Nutzung von Arbeitsbühnen ein Sicherheitsgeschirr.| 06

LKW T 330

Arbeitshöhe: 33,0 m

Reichweite: 21,2 m

Korblast: 320 kg

Korbdrehung: 2 x 90°

Bauhöhe: 3,56 m

Führerscheinklasse: C1

Dieses Fahrzeug verfügt 

über einen Korbarm.
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Mit einer Gelenkteleskoparbeitsbühne sind Sie in der Lage, Dachvorsprünge, Wintergärten u.Ä.,

zu überbrücken. 

AT 105

Arbeitshöhe: 10,5 m

Reichweite: 6,5 m

Korblast: 130 kg

Bauhöhe: 1,99 m

Abstützfläche: 3,25 m/3,50 m

Antrieb: 230 V

Transportgewicht: 950 kg

Bitte tragen Sie bei der Nutzung von Arbeitsbühnen ein Sicherheitsgeschirr. 07 |



Anhängerarbeitsbühnen zeichnen sich durch ihre kompakte Bauform aus. 

AGT 160

Arbeitshöhe: 16,0 m

Reichweite: 9,1 m

Korblast: 215 kg

Korbdrehung: 2 x 90°

Bauhöhe: 2,30 m

Abstützfläche: 3,80 m/4,20 m

Antrieb: Benzin/230 V

Transportgewicht: 1900 kg

Rangierantrieb

AGT 210

Arbeitshöhe: 21,0 m

Reichweite: 11,7 m

Korblast: 215 kg

Korbdrehung: 2 x 90°

Bauhöhe: 2,33 m

Abstützfläche: 3,90 m/4,30 m

Antrieb: Benzin/230 V

Transportgewicht: 2300 kg

Rangierantrieb

Bitte tragen Sie bei der Nutzung von Arbeitsbühnen ein Sicherheitsgeschirr.| 08
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RA 150

Arbeitshöhe: 15,40 m

Reichweite: 6,7 m

Korblast: 230 kg

Korbdrehung: 2 x 90°

Bauhöhe: 1,99 m

Breite: 0,78 m

Abstützfläche: 3,0 m/3,0 m

Antrieb: Benzin/230 V

Transportgewicht: 2600 kg

weiße Ketten

Steckdose im Korb

Raupenarbeitsbühnen sind extrem geländegängig und somit ideal für unwegsames Gelände. 

Ein weiterer Vorteil ist ihre schmale Bauart. Ihre Bauform ermöglicht es z.B. durch Türen 

zu fahren. 

Bitte tragen Sie bei der Nutzung von Arbeitsbühnen ein Sicherheitsgeschirr. 09 |



Bitte tragen Sie bei der Nutzung von Arbeitsbühnen ein Sicherheitsgeschirr.| 10

RA 170

Arbeitshöhe: 17,0 m

Reichweite: 7,5 m

Korblast: 200 kg

Korbdrehung: 2 x 90°

Bauhöhe: 1,99 m

Breite: 0,8 m

Abstützfläche: 3,90 m/4,30 m

Antrieb: Diesel/230 V

Transportgewicht: 2700 kg

Steckdose im Korb
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Bitte tragen Sie bei der Nutzung von Arbeitsbühnen ein Sicherheitsgeschirr. 11 |

Genie S45 – Trax

Arbeitshöhe: 15,72 m

Reichweite: 11,18 m

Korblast: 227 kg

Transportgewicht: 7929 kg
2

Bodendruck: 0,77 kg / cm

Antrieb: Diesel



Gelenkteleskope sind enorm wendig und können in voller Arbeitshöhe verfahren werden.  

SLK 11

Arbeitshöhe: 11,00 m

Reichweite: 1,00 m

Korblast: 200 kg

Abmessung: 1,00 m x 2,72 m

Bauhöhe: 1,99 m

Antrieb: Batterie

Transportgewicht: 2950 kg

Bitte tragen Sie bei der Nutzung von Arbeitsbühnen ein Sicherheitsgeschirr.

SLK 12

Arbeitshöhe: 12,65 m

Reichweite: 6,7 m

Korblast: 200 kg

Abmessung: 1,20 m x 3,65 m

Bauhöhe: 1,99 m

Antrieb: Batterie

Transportgewicht: 4900 kg

| 12
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GT-E 120

Arbeitshöhe: 12,20 m

Reichweite: 6,10 m

Übergreifhöhe: 4,10 m

Korblast: 200 kg

Bauhöhe: 2,13 m

Abmessung: 6,65 m x 2,29 m

Antrieb: Batterie/Diesel

Transportgewicht: 3500 kg

Bitte tragen Sie bei der Nutzung von Arbeitsbühnen ein Sicherheitsgeschirr.

GT-D 170

Arbeitshöhe: 17,20 m

Reichweite: 9,40 m

Übergreifhöhe: 7,0 m

Korblast: 225 kg

Bauhöhe: ca. 2,10 m

Abmessung: 6,35 m x 2,00 m

Antrieb: Hybrid

Transportgewicht: 5000 kg

13 |



Scherenarbeitsbühnen  

Typ 

SB 8 

SB 8/B 

SB 10 

SB 10/B 

SB 10 AD 

SB 12 

Arbeitshöhe 

7,80 m 

7,80 m 

9,90 m 

9,90 m 

9,70 m 

11,75 m 

4,90 m 

16,00 m 

6,50 m

SL 5

SB 16

SL 65

Breite 

0,81 m 

1,20 m 

0,81 m 

1,20 m 

1,75 m 

1,22 m 

0,79 m 

0,79 m 

1,40 m 

Antrieb 

Elektro

Elektro 

Elektro

Elektro

Diesel

Elektro

Elektro

Elektro

Elektro

Traglast 

227 kg 

227 kg 

450 kg 

450 kg 

450 kg 

320 kg 

180 kg 

350 kg 

227 kg 

Abstützung 

nein 

nein 

nein 

nein 

ja 

nein 

nein 

nein 

nein 

Bitte tragen Sie bei der Nutzung von Arbeitsbühnen ein Sicherheitsgeschirr.| 14
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Mit fahrbaren Kompressoren können Sie ortsunabhängig eine konstante 

Druckluftversorgung gewährleisten.

Baukompressor 7/53
3Luftmenge: 5 m /min

Betriebsdruck: 7 bar

Eigengewicht: 1100 kg

Luftauslass, Größe: 3 x 3/4"

Antrieb: Diesel

Wasserabscheider

Werkzeugöler

Baukompressor 8/76
3

Luftmenge: ca. 7,6 m /min

Betriebsdruck: 8 bar

Eigengewicht: 1300 kg

Luftauslass, Größe: 3 x 3/4"

Antrieb: Diesel

Wasserabscheider

Druckluft Abbruchhammer

Eigengewicht: 21 kg

Luftverbrauch: 25 L/s

15 |



AK 37/4000

Hakenhöhe: 36 m

seitliche Reichweite: 30 m

Hubkraft max.: 4000 kg

Transportgewicht: 7490 kg

Abmessung: 9,9 m x 2,55 m

Antrieb: Diesel

Personensicherungsmodus

Funkfernbedienung

Aufstellautomik

Für den LKW-Kran sind Palettengabel, Schuttmulde und Ziegelzange vorhanden. 

Weitere Anbaugeräte erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

Der LKW-Kran ist der Mittelklasse-Allrounder. Er vereint Kompaktheit und Leistungsfähigkeit.

| 16

Sandwichklemme

30 mm - 120 mm

Traglast: 250 kg
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PTK 31 Anhängerkran

Hakenhöhe: 31 m

seitliche Reichweite: 24 m

Hubkraft max.: 1600 kg

Transportgewicht: 3500 kg

Abmessung: 4,30 m x 5,80 m

Antrieb: Diesel

Rangierantrieb

Funkfernbedienung

Aufstellautomik

Der Anhängerkran ist ideal für schmale Zuwegungen. 

Ein weiterer Vorteil ist das geringe Gewicht.

Für den Anhängerkran sind Palettengabel, Schuttmulde und Ziegelzange vorhanden. 

Weitere Anbaugeräte erhalten Sie gerne auf Anfrage. 

17 |



Für die Bagger sind weitere Anbaugeräte wie z.B. Stemmhammer und Schalengreifer 

verfügbar. Auch passende Transportanhänger können Sie bei uns mieten.

MB 10

Breite: 0,71 m

Höhe: 2,29 m

Gewicht: 1180 kg

Antrieb: Diesel

Grabtiefe: 1,82 m

Türgängig

Schnellwechsler: MS01

Tieflöffel: 25-50 mm

Grabenräumlöffel: 80 cm

MB 16

Breite: 0,98 m

Höhe: 2,17 m

Gewicht: 1615 kg

Antrieb: Diesel

Grabtiefe: 2,60 m

Schnellwechsler: MS01

Tieflöffel: 25-50mm

Grabenräumlöffel: 100 cm

Unsere Minibagger verfügen über eine Zusatzhydraulik für weitere Anbaugeräte. 

Im Mietpark befinden sich kleine türgängige Bagger sowie für den Straßenbau 

geeignete Geräte.

| 18
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MB 18

Breite: 0,99 m

Höhe: 2,30 m

Gewicht: 1725 kg

Antrieb: Diesel

Grabtiefe: 2,39 m

Schnellwechsler: MS01

Tieflöffel: 25-50 mm

Grabenräumlöffel: 100 cm

MB 26

Breite: 1,55 m

Höhe: 2,40 m

Gewicht: 2860 kg

Antrieb: Diesel

Grabtiefe: 2,70 m

Schnellwechsler: MS03

Tieflöffel: 25-60 cm

Grabenräumlöffel: 120 cm



| 20

MB 65

Breite: 1,95 m

Höhe: 2,50 m

Gewicht: 6600 kg

Antrieb: Diesel

Grabtiefe: 4,20 m

Schnellwechsler: MS03

Tieflöffel: 25-60 cm

Grabenräumlöffel: 160 cm

Fahrplatten

Breite: 1,0 m

Länge: 1,5 m

stark: 12 mm

Die Fahrplatten können 

eingesetzt werden,

um empfindliche Böden 

zu schützen.
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RL 30

Breite: 1,20 m

Höhe: 1,99 m
2

Schaufelinhalt: 0,35 m

Gewicht: 2250 kg

Antrieb: Diesel

Stapelhöhe: 2,65 m

Hubkraft: 750 kg

RL 80

Breite: 1,83 m

Höhe: 2,52 m
2Schaufelinhalt: 0,82 m

Gewicht: 4600 kg

Antrieb: Diesel

Stapelhöhe: 2,9 m

Hubkraft: 2500 kg

Unsere Radlader sind kompakt und wendig, wenn es drauf ankommt.  

Für die Radlader sind weitere Anbaugeräte wie z.B. Greifschaufel, Siebschaufel und 

Besen verfügbar. 

21 |
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Rüttelplatten

VP 1135

Gewicht: 61 kg

Zentrifugalkraft: 11 kN

Grundplatte: 3,55 x 5,10 m

Arbeitsbreite: 3,55 m
2

Flächenleistung: m /h 575

Motor: Benzin

Einwandfreie Asphaltver-

dichtung: Die abgerundeten 

Kanten der Grundplatte 

minimiert die Bildung von 

Spuren beim Wenden der 

Vibrationsplatte.

DPU 2550 

Gewicht: 166 kg

Zentrifugalkraft: 25 kN

Grundplatte: 5,00 x 7,03 m

Arbeitsbreite: 5,00 m
2

Flächenleistung: m /h 600

Motor: Diesel



DPU 6555

Gewicht: 480 kg

Zentrifugalkraft: 65 kN

Grundplatte: 5,50 x 9,00 m

Arbeitsbreite: 7,10 m
2

Flächenleistung: m /h 1200

Motor: Diesel

DPS 1850

Gewicht: 114 kg

Schlagkraft: 18 kN

Grundplatte: 0,5x0,6 m
2

Flächenleistung: m /h660

Motor: Diesel

Tel.: 04271 / 956 56 0
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Stampfer BS50-2

Gewicht: 56 kg

Schlagkraft: 16 kN

Grundplatte: 1,65 x 3,40 m
2

Flächenleistung: m /h 72

Motor: Benzin



TS 25/60

Breite: 1,84 m

Höhe: 1,89 m
2

Schaufelinhalt: 1,2 m

Gewicht: 5490 kg

Antrieb: Diesel

Stapelhöhe: 6,0 m

Hubkraft: 2500 kg

Kehrmaschine

Breite: 1,80 m

Durchmesser: 0,6 m

Aufnahme: Palettengabel

Antrieb: hydraulisch

Winkelverstellung

mechanischer Höhenausgleich

Teleskopstapler sind die Mehrzweckmaschinen für Ihre Baustelle.  

| 24
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VGH 450

Traglast max.: 450 kg

Maße 4 Saugteller:

680x980 mm

Maße 6 Saugteller:

680x2100 mm

Aufnahme: Kranöse

Warneinrichtung

Akkubetrieb

manuelles Kippen 90°

manuelles Drehen 360°

Plattenheber

Höhe max.: 3,55 m

Beladehöhe: 0,86 m

Plattengröße max.:

1,25x3,75 m

Traglast: 68 kg

Eigengewicht: 45 kg

In der Rubrik Kleingeräte finden Sie diverse Anbaugeräte als kleine Helfer, die Ihnen

das Leben erleichtern.

25 |



BTS 635 

Benzintrennschneider

Scheibendurchmesser: 

350 mm

Schnitttiefe: 128 mm

Antrieb: Benzin-Öl-Gemisch

Eigengewicht: ca. 11 kg

HZL 18 KW Heizlüfter
3

Luftleistung: 1440 m

Stromaufnahme: 26 A

Eigengewicht: 20,5 kg

Absicherung: 32 Amp

Schlauchanschluss

Luftentfeuchter

Entfeuchtungsleistung: 48 L

Stromaufnahme: 230 V

Eigengewicht: 37 kg

Kondensatförderpumpe

Stromaufnahme: 3,3 A

| 26

Mit und ohne Führungswagen
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LB 80 Lichtballon
2Ausleuchtung: 315 m

Höhe mit Stativ: ca. 5 m

Lampenleistung: 1000 W

Eigengewicht: 9 kg

27 |

EH 50 Abbruchhammer

Eigengewicht: 23 kg

Stromanschluss: 230 V

Erdlochbohrer

Bohrdurchmesser max.: 20 cm

Verfügbare Schnecken: 

12 cm / 20 cm

Antrieb: Benzin



Stromerzeuger

Betriebsgewicht: 66 kg

Ausgabeleistung: 4 kW

Anschlussdosen:

2x 230 V, 1x 16 A

Antrieb: Benzin

Hochdruckreiniger

Schlauchtrommel: 15 m 

Stromanschluss: 230 V

Eigengewicht: 46 kg

Bar max.: 190

Bodenwäsche

| 28
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Kernbohrgerät

Stativ

Winkelverstellung

Bohrkronen: 82/125/162 mm

Innenrüttelflasche

Flaschenkörper: 38 mm

Stromanschluss: 230 V

Eigengewicht: 11 kg

Schutzschlauch: 10 m

Schmutzwasserpumpe
3

Föderleistung: 70 m /Std.

Antrieb: Benzin

29 |



3-Seitenkipper

Nutzlast: 2200 kg
3Ladevolumen: 8 m

Maschinentransporter

Nutzlast: 2800 kg

Verladerampe

Kippbar

Bei uns können Sie unterschiedliche Anhänger mieten! 

Wir haben verschiedene Maschinentransporter sowie elektrische 3-Seitenkipper.

| 30
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Siebschaufel

Aufnahme: 

Lehnhoff MS03

Zweischalengreifer 

Aufnahme: 

Lehnhoff MS01/MS03

Greifschaufel

Aufnahme: JCB/Volvo
3

Schaufelinhalt: ca. 0,6 m

Sie können auch verschiedene Anbaugeräte für Bagger und Radlader mieten.

Erdbohrer

Aufnahme: Lehnhoff MS01

Bohrerdurchmesser:

115 mm/350 mm
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